
TUTORIAL
Prima associazione 
Una volta scaricata l’applicazione, sarà necessario associare il 
proprio smartphone alla stufa:
• In fase di accensione della stufa, accertarsi che la modalità 
bluetooth nel display sia attiva ed in modalità pairing (riconosci-
mento) ➞ simbolo bluetooth lampeggiante.
In caso contrario, consultare il manuale d’uso della stufa per 
riattivare la modalità pairing nel display.
• Avvicinarsi alla stufa con il proprio smartphone e dall’applica-
zione cliccare sul tasto “+” ➞ si attiverà la ricerca di dispositivi 
compatibili nelle vicinanze.

• Selezionare la stufa (esempio: MCZ_EP_123456) ed avviare la 
connessione tra i 2 dispositivi. 



• Una volta avvenuta l’associazione, connettersi al proprio rou-
ter. In assenza di connessione wi-fi, selezionare NON ORA: la 
stufa è controllabile via Bluetooth.

• Rinominare la stufa (opzionale) ed iniziare ad utilizzare l’appli-
cazione Maestro. 
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2. Home Page

Dall’home page è possibile accedere in modo rapido ed intuitivo 
alle diverse funzioni della stufa. 
• Nella parte centrale è presente la Ghiera, dalla quale sono 
attivabili le 5 modalità di funzionamento: Manual, Auto, Comfort, 
Overnight, Turbo; una volta selezionata quella desiderata, nella 
parte superiore dello schermo, compariranno le regolazioni pos-
sibili per il tipo di modalità scelta.
• Le funzioni Crono e Start&Stop sono posizionate sotto la 
Ghiera.  
• Nella parte inferiore dello schermo, viene sempre visualizzato 
lo stato della stufa. 

3. Manuale

Quando si preferisce il tradizionale funzionamento manuale con 
possibilità di definire potenza e ventilazione, senza controllo del-
la temperatura.



4. Auto

Quando si preferisce il funzionamento in automatico con possi-
bilità di definire temperatura e ventilazione.

5. Comfort

Permette d’impostare la temperatura desiderata e gestisce in 
autonomia potenza e ventilazione per le massime prestazioni di 
riscaldamento con il miglior comfort acustico. 



6. Overnight

Permette d’impostare la temperatura desiderata e garantisce 
massima silenziosità e mantenimento della temperatura (anche 
a convezione naturale).

7. Turbo

Permette di riscaldare velocemente l’ambiente: 20 minuti al 
massimo della potenza. Attenzione: modalità attivabile solo una 
volta all’ora.



8. Start&Stop

Lo Start&Stop è consigliato per ambienti ben isolati. Questa fun-
zione permette di spegnere l’apparecchiatura a raggiungimento 
della temperatura desiderata e riaccenderla automaticamente 
qualora l’ambiente si raffreddi. Al fine di ottimizzare queste fasi, è 
possibile personalizzare i seguenti parametri preimpostati:
1. Isteresi Positiva Esempio: Temperatura ambiente impostata 
25°C; Isteresi Positiva 2°C ➡ Raggiunti i 27°C la stufa si spegne. 
2. Ritardo di Spegnimento Esempio: Ritardo di Spegnimento 5’ ➡ 
Se la temperatura d’Isteresi Positiva impostata viene raggiunta e 
rimane soddisfatta per 5’, il prodotto si spegne. 
3. Isteresi Negativa Esempio: Temperatura ambiente impostata 
25°C; Isteresi Negativa 2°C ➡ Raggiunti i 23°C la stufa si accen-
de.
4. Ritardo di Riaccensione Esempio: Ritardo di Riaccensione 5’ ➡ 
Se la temperatura d’Isteresi Negativa impostata viene raggiunta 
e rimane soddisfatta per 5’, il prodotto si accende.



9. Crono

Permette una programmazione settimanale della stufa in pochi 
passaggi.  
1. Impostare le temperature T1, T2.
2. Cliccare sul tasto “+” e programmare la settimana distribuen-
do le temperature T1 e T2 nei giorni e nelle fasce orarie deside-
rate con la modalità preferita (Auto, Comfort, Overnight). Nel 
caso di modalità Auto, è possibile personalizzare la ventilazione.  
3. E’ possibile impostare un solo giorno della settimana e con la 
funzione copia replicarlo nei giorni desiderati   
 



10. Silent mode

Permette alla stufa di funzionare alla minima potenza senza la 
ventilazione ambiente (nei modelli dove previsto), o ad un regi-
me di ventilazione molto ridotto per permettere l’evacuazione 
del calore strutturale. 

11. Invita nuovo utente 
• Permette all’utente proprietario (OWNER) di condividere l’uti-
lizzo della stufa con altri utenti.



• Inserire Email e RUOLO del nuovo utente (ADMIN per un con-
trollo totale della stufa; BASIC per un accesso alle funzioni più 
importanti); 

• All’indirizzo indicato, il nuovo utente riceverà una mail per 
completare in pochi passaggi la registrazione.



HYDRO



L’applicazione Maestro+ consente di monitorare costantemente 
il funzionamento dell’impianto installato dal tecnico di fiducia.
Le configurazioni idrauliche e le relative impostazioni, sono pro-
grammabili solo da Display. Consigliamo di consultare il Manuale 
d’uso ed Installazione della stufa e di rivolgersi ad un tecnico 
specializzato

1. Home Page

Nella parte centrale dell’home page dell’applicazione Maestro+, 
è presente la Ghiera, da dove è possibile controllare il funziona-
mento del proprio impianto. Le icone attive corrispondono alla 
configurazione d’impianto scelta dal proprio tecnico di fiducia.

Le funzioni Crono e Start&Stop sono posizionate sotto la Ghiera.

Nella parte inferiore dello schermo, viene sempre visualizzato lo 
stato della stufa (e.g. Lavoro).

2. Crono



Permette una programmazione settimanale della stufa in pochi 
passaggi. 

1. Impostare le temperature T1 - T2 per regolare la temperatu-
ra ambiente*, laddove previsto dalla configurazione d’impianto 
installato, oppure T3 - T4 per regolare, se presente, la tempera-
tura dell’acqua tecnica (Puffer).

2. Cliccare sul tasto “+” e programmare la settimana distribuen-
do le temperature nei giorni e nelle fasce orarie desiderate.

3. E’ possibile impostare un solo giorno della settimana e con la 
funzione copia replicarlo nei giorni desiderati.   

(*) la temperatura ambiente può essere rilevata dalla “sonda 
ambiente” presente nella stufa oppure, se impostato, da un “ter-
mostato esterno

3. Start&Stop

Questa funzione permette di spegnere l’apparecchiatura a rag-



giungimento della temperatura desiderata e riaccenderla auto-
maticamente

4. Estate/Inverno

Permette di utilizzare solo l'impianto di acqua sanitaria (Estate) 
oppure l'impianto di acqua sanitaria e riscaldamento ambiente 
(Inverno).

5. Invita nuovo utente 
• Permette all’utente proprietario (OWNER) di condividere l’uti-
lizzo della stufa con altri utenti.



• Inserire Email e RUOLO del nuovo utente (ADMIN per un con-
trollo totale della stufa; BASIC per un accesso alle funzioni più 
importanti); 

• All’indirizzo indicato, il nuovo utente riceverà una mail per 
completare in pochi passaggi la registrazione.




